
OVERVÅKNINGSKAMERA 

Til utendørs bruk 

 

 
 

Hurtigveiledning 

Takk for at du har valgt vårt sikkerhetskamera til utendørs bruk! Les hurtigveiledningen nøye før bruk og 

oppbevar den for fremtidig bruk. 
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l. Innholdet i pakken 

 

1  Kamera 
 

 

Skruepakke             Vanntett lokk til nettverkskabel 

 
Strømadapter          Spesifikasjon 

 

Slik monterer du de 4 tilbehørene til nettverkskabelens vanntette lokk: 

A - Rød silikonring 

B - Lite hvitt tilbehør 

C - Middels stort hvitt tilbehør 

D - Stort hvitt tilbehør 

 

Trinn 1. Monter A på utsiden av nettverkskabelens kontakt. 

Trinn 2. Monter C på nettverkskabelen. 

Trinn 3. Plasser B foran C. 

Trinn 4. Plasser D foran B og sett B inn i D. 

Trinn 5. Sett nettverkskabelen inn i kameraet, og fest D med det hvite kortsporet utenpå 



nettverkskabelen. 

Trinn 6. Sett C og D sammen. 

 

ll. Skjematisk oversikt over kameraet 

 
1 Infrarød lampe 

2 Linse 

3 Sensor for registrering om natten 

4 Mikrofon 

5 Tilbakestill 

6 SD-kortspor 

7 Høyttaler 
 

                                   Tilbakestillingsknapp 

                                      

Strømport 

                                      

RJ45-port 

 
 

 

Modellen ovenfor er en skjematisk fremstilling. Den brukes bare som en beskrivelse og representerer 

ikke et bestemt produkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

lll. Komme i gang 

1. Laste ned og installere app 

1). Har du en Android-enhet, laster du ned Tuya Smart i Google Play. 

Har du en iOS-enhet, laster du ned Tuya Smart i App Store. 

 

 

2). Skann Tuya Smart-appens QR-kode nedenfor, last ned og installer den i henhold til anvisningene for å 

fullføre nedlastingen. 

 

Merk: Gi Tuya Smart-appen tilgang til de mobile enhetene dine for å sikre at alle funksjonene fungerer 

korrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Registrere konto 

Åpne Tuya Smart-appen og godta retningslinjene for personvern (trykk på «Agree»). Registrer deretter 

en konto med en e-postadresse eller et mobilnummer. Logg så inn i appen. 

 

Merk: 

1) Trykk på «Agree» for å godta brukeravtalen og retningslinjene for personvern, «User Agreement and 

Privacy Policy». 

2) Hvis bekreftelseskoden som sendes, løper ut på grunn av nettverksproblemer, kan du prøve på nytt 

senere. 

3) Sjekk søppelposten hvis du registrerer deg med e-postadresse og ikke får bekreftelseskoden i 

innboksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.1 Parkobling med QR-kode (anbefales) 

Trinn 1: Slå på kameraet. Når kameraet er slått på, avgir det et pip. Hvis ikke, holder du 

tilbakestillingsknappen inne i 3 sekunder for å tilbakestille enheten. 

 
 

Merk: 

1) Du kan ikke bruke spesialtegn som @,#,% og & i passordet. 

2) Plasser kameraet ved siden av ruteren under konfigurasjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Trinn 2: Koble mobiltelefonen til et 2,4 G wifi-nettverk, åpne Tuya Smart-appen og følg trinnene 

nedenfor. 

 

 
 

3) Parkobling med QR-kode og Smart Configuration støtter bare 2,4 Ghz wifi-nettverk. 

4) Kontroller at den mobile enheten er koblet til samme nettverksruter som kameraet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.2 Parkobling med QR-kode (anbefales) 

Hold kameraet og QR-koden på mobiltelefonen ca. 15 til 20 cm fra hverandre. Her kan du bevege 

mobiltelefonen litt til venstre/høyre og opp/ned for å få kameraet til å skanne QR-koden på telefonen. 

Når du har hørt et pip, klikker du på «l Heard a Prompt». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Parkobling med EZ-modus (anbefales) 

Åpne Tuya Smart-appen og godta retningslinjene for personvern (trykk på «Agree»). Registrer deretter 

en konto med en e-postadresse eller et mobilnummer. Logg så inn i appen. 

 
 

Merk: 

Hvis kameraet ikke kan kobles til telefonen via QR-kode, anbefaler vi at du kobler kameraet til via 

EZ-modus. Følg trinnene nedenfor: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Trinn 2: Trykk i det øvre høyre hjørnet og velg «EZ Mode» og deretter «Next». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Trinn 3: Skriv inn WiFi-navnet og passordet til ruteren, og klikk på «Next». Vent et par minutter til du 

hører et pip. Nå er tilkoblingen fullført! Du kan nå se video via wifi-nettverket ditt. 

 

 

Merk:  

1) Du kan ikke bruke spesialtegn som @,#,% og & i passordet.  

2) Plasser kameraet nær ruteren under konfigureringen. 

3) Parkobling i EZ-modus og Smart Configuration har bare støtte via 2,4 GHz wifi-nettverk.  

4) Kontroller at den mobile enheten er koblet til samme nettverksruter som kameraet. 
 

 

 

 



 

 

 

 

5. Parkobling via kabel (anbefales) 

Trinn 1: Slå på kameraet. Når kameraet er slått på, avgir det et pip. Hvis ikke, holder du 

tilbakestillingsknappen inne i 3 sekunder for å tilbakestille enheten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Trinn 2: Trykk i det øvre høyre hjørnet og velg «Cable» og deretter «Next». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trinn 3: Finn RJ45-porten blant kameraets 3 uttak (se side 2) og sett nettverkskabelen inn i RJ45-porten. 

Vent deretter til tilkoblingen er opprettet. Hvis det ikke opprettes noen tilkobling, tilbakestiller du 

enheten og prøver på nytt. 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Betjening 

1. Grensesnitt 

Når du åpner dette grensesnittet, kan du zoome videogrensesnittet, aktivere lydopptak, ta bilder i HD 

(High Definition), vise en sanntidsvideo i fullskjerm, ta skjermbilder i sanntid, starte intercomsystemet, 

lagre bilder og videoer i et lokalt album samt velge innspilling i HD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 Alarmmeldinger om bevegelse (Messages) 

Du kan trykke på «All» og deretter velge den nøyaktige datoen for å kontrollere en alarmmelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Skylagring av videoklipp (Cloud) 

Lagrer opptil de siste 30 dagenes innspilling.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 


