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1.Modus-tast 2.Display 3.Ned-tast 4.Meny-tast  

5.Opp-tast            6.Statusindikator 7.TF-kortspor   

8.Tilbakestillin s-hull  9.USB  grensesnitt   10.OK-knapp 

11.MIC-hull 12.Strøm-tast   

 



Strømforsyning:  
1. Via innebygd batteri  
2. Via USB 

 
Funksjoner  
Sett inn TF-kortet før du tar produktet i bruk. Alle filer vil bli lagret på TF-kortet. 

1. På/av:  
Slå på kameraet: Trykk på strømtasten.  
Slå av kameraet: Hold strømtasten inne.  
2. Video  
I videomodus: Trykk kort på OK-knappen for ta opp video, og trykk kort på OK-
knappen for å avslutte opptaket og lagre videofilene. 

3. Kamera  
I fotomodus: Trykk kort på OK-knappen for å ta bilder.  
4 Avspilling   
I avspillingsmodus: Trykk på Opp- eller Ned-tasten for å velge fil, og trykk på 

OK-knappen for å spille av filen. 

 

Videomodus  
Endre Modus-tasten til , og trykk på Meny-tasten for å starte videoopptak.  

1. Alternativer for videooppløsning: 

720p (standardinnstilling) 

VGA  

2. Tidsangivelse: 

STAMP: Når denne er på, [ON], angis dato/klokkeslett på hver fil. Når den er av, 

[OFF], skjules dato/klokkeslett, og angivelsene vises heller ikke på displayet.  

Alternativer:   OFF    ON (standardinnstlling) 

 
 

3. Bevegelsesdetektor: Du kan slå bevegelsesdetektoren av eller på. 

MOTION DETECTION: Når denne funksjonen er på, [ON], starter kameraet 

opptaket automatisk så snart det registrerer bevegelse. Opptaket avsluttes 

automatisk etter 5 sekunder uten registrering av bevegelse. Kameraet må være 

slått på og i Video-modus.   

 
4. Lagring av videofiler under opptak  
VIDEO TIME: Under opptak lagres filene hvert 1., 3., 5. eller 10. minutt, og 

opptaket fortsetter på en ny fil. Dette kan være praktisk med tanke på å dele opp 

lange videoer. 

 



5. Lydopptak: Du kan slå lydopptaket av eller på.  
ON: Video tas opp med lyd. 

OFF: Video tas opp uten lyd. 

 

Kameramodus: Endre Modus-tasten til , og trykk på Meny-tasten for å 

angi bildeinnstillinger. 

Størrelse: 3M/2M/1.3M/VGA 

1. Format:  Formater SD-kortet. 
2. Språk: engelsk, tradisjonell kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, fransk, 

tysk, koreansk, italiensk, portugisisk, russisk, spansk 

3. Automatisk av:  Off/1 Min/3 Min/5 Min 

Kameraet kan stilles inn slik at det slås automatisk av etter 1, 3 eller 5 minutter 

uten bruk. 

4. Tilbakestille systemet: Avbryt/kjør 

5. Lysfrekvens: 50 Hz / 60 Hz  
6. Dato: Innstilling: år, måned, dag, time, minutt  

7. USB-funksjon: PC-kamera/disk 

  
Meny for av spelling  
I avspillingsmodus trykker du på Meny-tasten for å åpne 

forhåndsvisningsmenyen. 

Låsing av filer: Du kan låse / låse opp enkeltfiler eller alle filer.  
Lock and unlock One: Lås og låse opp hver enkelt fil.  
Lock All: Lås alle filer. 

1. Sletting av filer: Du kan slette enkeltfiler eller alle filer.  
Delete One: Slett gjeldende fil. Delete 

All: Slett alle filene. 
Miniatyr: Åpne rutenettmodus og velg filen du vil vise. 
    
Laste ned filer  
1. Når du er koblet til datamaskinen via USB, velger du HDD.  

2.  Symbolet for flyttbar disk vises på datamaskinen.

3. Last ned filene i DCIM-mappen. 

 

 

 

 

 

 



4. Kortleser: Ta TF-kortet ut av kameraet og sett det inn i kortleseren. Koble 

deretter kortleseren til PC-en. Symbolet for flyttbar disk vises på datamaskinen, 

og deretter kan du se video- og bildefilene. 

 

Tekniske parametere  

Størrelse på LCD-skjerm 1,77-tommers HD-skjerm 
  

Maksimal video- 720p 

oppløsning  

Videoformat AVI 
  

Maksimal bilde- 3M （1920*1440） 

oppløsning  

Bildeformat JPG 
  

TF-kort Støtte 4G–32G 
  

Infrarødt Støtte 

nattlys  

Mikrofon/høyttaler Intern 
  

Strømgrensesnitt 5VDC/1A 
  

Batteri Innebygd batteri 

 


